Viega Sanpress Inox

Nemesacél présrendszer
15 mm-té6l 108 mm-ig
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Viega. Tobb mint egy otlet!

Csaladi hagyomany

A Viega név mogott egy csaladi vallalkozas all, amely
kezdettdl fogva a legnagyobb kdvetelményeket allitja fel:
a termékmindséggel, a vevékhoz vald kozelséggel, és a
stabil, megbizhaté szervizzel szemben. Tehat elsésorban
sajat magaval szemben. Mert egy biztos: az 6tletnél
tobbre van szliikség ahhoz, hogy nemzetkdzi sikertorté-
netet irjunk. Nem véletlenll a merészség, az Ujitas és a
szenvedély azok a tulajdonsagok, amelyek mar 100 éve
jellemzik a vallalatot.

Hozzaértés és sokféleség

Id6kdzben 14.000 termék tartozik bele aViega portfélié-
jaba. Olyan termékek, amelyek nemcsak az egész aga-
zatban egyedilalldan széles kinalatot testesitenek meg,
hanem kimagaslé minéséget is. Az ok: a Vieganal min-
den egyutt van: kivalo képzettségli munkatarsak, a leg-
jobb alapanyagok, rendkivil korszerl gyartoberendezé-
sek — s mindez 6t németorszagi és USA-beli telephelyen.

Rendszeresen és precizen

Raadasul, a 14.000 ezer termék folyamatosan raktaron
van, a rendeléseket z6kkenémentes logisztikaval allitjuk
ossze, kédoljuk, csomagoljuk és szallitjuk. Rendszerez-
ve van, mint minden a Vieganal. Mert nemcsak a folya-
matok, maguk a termékek is egymasba kapcsolddnak.
Ennek az alapjat a préstechnika képezi, egy a Viega sok
innovacioja koziul. Legjobb példa erre az ebben a
prospektusban bemutatott Sanpress Inox: egy bevalt
rendszer, amely a szerelésben eddig nem is sejtett lehe-
téségeket tar fel. Hlen a mottéhoz: Viega. Tobb mint egy
otlet!




Az élet alapeleme a viz.
Az élethez biztonsag sziikséges




A tiszta ivoviz az egyik legfonto-
sabb életelem

Az ivéviz a legfontosabb élelmisze-
rink. A szerkezeti anyagokkal valé
érintkezés, Uzemszilinet alatti fel-
melegedés vagy a baktériumok

szaporodasa miatt minésége a veze-
tékekben megvaltozhat. A kdzegész-
séglgyi hivatalok ezért szuréproba-
szerlen ellendrzik a kdzéplletekbdl
(kérhazak, idések otthonai, éttermek
és szallodak) szarmazé vizet.

Viega Sanpress Inox SC-Contur-ral
(biztonsagi kontur): préselés

nélkil = a rendszer feltoltésekor
lathatéan nem tomor.

AViega tervezdk, szerel6k és lizemel-
tet6k szamara megnyugtatd bizton-
sagot kinal: a bevalt Sanpress Inox
komplett rendszerrel, amely minden
ivovizhez korlatlanul hasznalhato.
Rozsdamentes nemesacél csovek
15 mm és 108 mm kozott, ehhez
megbizhaté préselt kotések és
Easytop rendszerszelepek — ezek a
Sanpress Inox nyujtotta garanciak a
megbizhaté higiénia érdekében.

Préselés el6tt ellendrizni kell a
megjeldlt betolasi mélységet

Hengeres csébevezetés:
biztonsagot ad a csé
beakadasa és a témitéelem
megsé-rilése ellen

Lathaté vizsgalati biztonsag:
Minden Sanpress Inox présidom a
DVGW altal mindsitett SC-Contur-ral
(biztonsagi kontur) készul. Ez lehet6-
vé teszi az On szamara, hogy mar a
nyomasprébanal felismerje a le nem
préselt kdtéseket. Ha higiéniai okok-
boél ,szaraz” tomitettségvizsgalatot
végeznek, a nyomas a teljes, 22,0 mbar
és 3,0 bar kézo6tti nyomastartoma-
nyban lathatdéan leesik. Amikor a
berendezést feltoltik vizzel, az 1,0 bar
és 6,5 bar kézotti nyomastartoma-
nyban a le nem préselt kdtéseknél
lathatdan viz 1ép ki. A Viega szava-
tolja Onnek az SC-Contur kifogasta-
lan mikoédését. Osszepréselve a
kotés tartdsan biztos és tomitett — ez
a megbizhatdésag milliészor bebizo-
nyosodott.
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Kettés préselés:
Biztonsag és gazdasagossag
egy munkamenetben



Sanpress Inox. Preciz megoldasok viz-
és gazellatashoz




A Viega vilagszerte élen jar a prés-
technolégidban. Ezt a kompetencia-
elényt példazza a Sanpress Inox: Az
Osszes Viega rendszerelem pontos
egymasra épllése gyors, biztos
megoldasokat tesz lehetévé. A viz és
gaz terlletén nyujtott sokféle termék
rugalmasséa teszi Ont. A nagyfoku
rendelkezésre allas féleg akkor
donté fontossagu, ha szorosak a
hataridok.

Hogy mennyire gazdasagos a DVGW
altal mindsitett rendszer, mar az egy-
szerlU szerelésnél megmutatkozik:
A hideg préseléssel masodperces
gyorsasaggal készitheti el a tartos
kotéseket. Tlzveszély nélkil, de min-
dig az SC-Contur (biztonsagi kontur)
lathato vizsgalati biztonsagaval.

A rozsdamentes nemesacél anyag a
tartos biztonsagot és a higiéniat ille-
t6 legmagasabb igényeket is kielégiti.
AViega minden Sanpress Inox alkat-
rész mindségét ellenérzi, ugyszintén
a kiegészité Easytop rendszerszele-
pekét is.
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Rozsdamentes nemesacél.
Megbizhaté védelem
a korrozioval szemben




Legaldbb 2,3 % molibdéntartalmu
rozsdamentes nemesacél - ez a 15
és 108 mm kozotti Sanpress Inox
elemek prémium anyaga. A csdvek
és a présidomok igy megbizhatéan
védve vannak korrézié ellen, csak-
ugy, mint a nemesacélbdl készulé
Easytop zardszelepek.

A Sanpress Inox minden ivévizhez
korlatlanul felhasznéalhaté. A higiénia
szempontjabol fontos helyeken, pél-
daul koérhazakban, a megengedett
fert6tlenité eljarasokkal alap- vagy
I6késszerl fert6tlenitést végezhet-
nek az ivovizrél szo6l6 rendelet sze-
rint. Tulsdgosan nagyra méretezett
berendezés-térfogatok, amelyek ve-
szélyeztetik az ivoviz minbségét,
az Uj, 64 mm-es XL mérettel elkeril-
heték.

Pincei eloszt6- és felszallo vezetékek-
nél a Sanpress Inox j6 alaktartasa
csOkkenti a rogzitési raforditast.
A nemesacél vonalas hétagulasa
ezenfelll felmelegedés esetén csak
minimalis.

Széles kindlat, szamtalan miiszaki megoldassal a kiilénb6zé szerelési nehézségekhez
(pl. elhuzott vezeték).

DVGW

Sanpress Inox:
Minden ivovizhez korlatlanul
felhasznalhato.

Présidomok és csdvek
rozsdamentes acélbdl (1.4401).

Molibdéntartalom legalabb 2,3 %.

A teljes rendszer 15 mm-tél
108 mm-ig a DVGW altal mindsitett.

Az SC-Contur-ral (biztonsagi kon-
tur) a DVGW altal mindsitett,
kifogastalan mikddése szavatolt.

Sokféle alkalmazasi terlilet az
éplletgépészetben és az iparban.

A l10késszer(i- és alapfertétlenitések
az ivovizrél szol6 rendelet

szerint a megengedett fert6tlenitd
eljarasokkal a megadott
id6kozénként elvégezhetdk.

Szavatossagi megallapodasok a
ZVSHK és a BHKS német éplletgé-
pészeti szakmai szbvetségekkel.
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Nincs tobbé tulméretezés.
A 64 mm-es méret hianyt poétol

Akar viz-, akar gazvezeték: nagyobb
meéretl csbvezeték-haldézatoknal a
meéretezés eddig gyakran kovetelt
kompromisszumot. Az 54,0 mm-es
és a 76,1 mm-es atmérék kozott
ugyanis nem volt megfelel6 méret. A
szlikséges térfogataramok biztosita-
sa érdekében gyakran szerelték be a
nagyobb névleges atmérét. Az ezzel
egyutt jaré tobbletkdltsegek, pl. szi-
getelésre és rogzitésre, ezentul

elmaradnak. A Sanpress Inox az uj,
64 mm-es mérettel pétolja a hianyt.

A 64-es préskontur a 76,1 mm,
88,8 mm és 108,0 mm méretd XL
présidomokhoz hasonléan van kiala-
kitva. A Viega ehhez kinalja még a
megfeleld, ismert 6sszekdtd eleme-
ket és idomokat is. Valamennyi XL
présidom rendelkezik az SC-Contur
(biztonsagi kontur) lathaté vizsgalati

biztonsaggal, és a DVGW altal elle-
nérzoétt mindséggel.



dxs
[mm]

15 x 1,0
18x 1,0
22x1,2
28x1,2
T 35x1,5
42x15
54x1,5
64 x 2,0
76,1 x 2,0
88,9 x 2,0
108 x 2,0

A présidomok befoglald (Z) méretei kiilondsen csekélyek.

Megszokottan széles program - dj dimenzio:
a Sanpress Inox XL 64. Atmenetek és csatlakozd idomok, egyszer(ien
szerelhetéek és sokoldalian alkalmazhatoak.

Térfogat
cso-folyométerenként Térfogatnovekedés
[liter/m] %

0,13

0,20 53 %
0,30 50 %
0,51 70 %
0,80 57 %
1,19 49 %
2,04 71 %
2,82 38 %
4,08 45 %
5,66 39 %
8,49 50 %

Cséméretsor: méretek/térfogat.

Sanpress Inox 64 mm:
Gazdasagos ,hianypétlé” 54,0 mm
és 76,1 mm kozo6tt: tobbletkdltséget
takarit meg, pl. szigetelésnél és
rogzitésnél.

Minden Viega présszerszammal
egyetlen munkamenetben 0sszepré-
selhetd.

Présidomok és csdvek
rozsdamentes acélbdl (1.4401).

Az SC-Contur (biztonsagi kontur)
a DVGW altal mind@sitett,
kifogastalan mikddése szavatolt.

lvéviz- és gazvezetékekhez
alkalmazhaté valaszték.
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Sokoldalud alkalmazasokhoz.
A széles kinalat




A nagy, gyakorlati igényekhez
igazodd sokoldalu  programnak
kdszdnhetéen a Sanpress Inox az
ivovizszerelés problémainak a meg-
oldasa. Példaul vezetékbe szerelt
cirkulaciés vezetékek vagy higiéniai
szempontbdl optimalizalt kivételi
helyek esetében. Géphazakban a
terjedelmes programmal egy fajtabdl
megvaldsithatd a szerelés, a hideg
préseléses kotéstechnika nyujtotta
minden elénnyel.

Ha ellatévezetékekben a megfeleld
rendszert keresik kezelt folyamatviz,
teljesen sotalanitott viz, hGtéviz vagy
akar mlszaki gazok szamara, akkor
idealis a Sanpress Inox. Emellett szol
a Viega altal nyujtott atfogoé szava-
tossag is.

H(t6kor Sanpress Inox XL-lel: Szerelvények és szivattyuk csatlakoztatasa
Viega nemesacél karimak segitségével.

Vizzel atoblitett ivévizcsap — higiéniai Az ,inliner” cs6 a csében rendszer pénzt,
szempontbdl optimalisan kialakitott vezetékek. helyet és energiat takarit meg.
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Teljesen mindegy, milyen kihivassal
kell a kivitelezés sordn szembenéz-
nie: a Sanpress Inox rendszerrel
On mindenre fel van késziilve. ivek
és megkerild ivek, kdonyokok és
T-idomok, menetes atmeneti idomok
és karmantyuk, csavarzatok és sze-
relvénybekoté elemek — a sokoldalu
rendszer alkalmazasi terlletei még
az iparra is kiterjednek.

Egyébként: szeretnénk, ha a
Sanpress Inox elemei ugyanolyan
épen és tisztan érkeznének meg

®
78107
g AR
\:m. st

Onhéz, ahogyan gyarunkat el-
hagytak. Ezért minden csovet le-
dugdézunk, az idomokat zacskoéval
védjik a szennyezddéstdl, és szalli-
tunk Onnek olyan kupakokat, ame-
lyekkel darab cséveket tudnak ledu-
gézni. ily médon a teljes rendszer
széllitas és tarolas kdzben is védve
van a sérllésektdl.

AViega csoveket

|

|l

!

Rendelésre Viega

védédugoval szallitjuk.

zarokupakokat is szallitunk
Onnek az épitkezés
idejére. Ez megakadalyoz-
za a cs6 belsejének
szennyezddését.

A felhasznalasig a csomagolétasakok
nyUjtanak higiéniai biztonsagot.
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Eros formak.

Ez a rendszer rugalmassa
teszi Ont




Sanpress Inox G.
A legbiztosabb megoldas gaz esetén




Gazellatasnal a biztonsag a legfonto-
sabb kdvetelmény. Ezért sok szakem-
ber veszi igénybe a Sanpress Inox G-t.
Egyrészt a présidomok és csodvek
prémium anyaga, a nemesacél miatt.
Maésrészt a hideg préseléses kotés-
technolégia miatt, ami f6l6slegessé
teszi a nagy raforditast igényl6é héke-
zelést, s ezzel kizarja a tlizveszélyt is.

A sarga jel6lés az SC-Contur-t (biz-
tonsagi kontur) mutatja a Sanpress
Inox G-nél. AViega garantalja Onnek
az SC-Contur kifogastalan mikddé-
sét: ha szerelés kdzben véletlenll
akar csak egyetlen kotés préseletlen
maradt, ezt felismeri mar a nyomas-

probanal a nyomasesésrél. A masod-
perces gyorsasagu préselési folya-
mat a kotést tartésan biztossa és
témorré teszi. Ez a megbizhatésag
nem csupan a tervezdket és a kivite-
lez6ket gybzte meg vilagszerte,
hanem a DVGW-t mint német miné-
sité hatésagot is: a Viega présrend-
szerek SC-Contur-ja (biztonsagi kon-
tur) mindségi tanusitvanyt kapott.

Préselés el6tt ellendrizni kell a megjeldlt

betolasi mélységet

Hengeres cs6bevezetés:
Biztonsagot ad a csé

beakadasa és a tomitéelem

megsérilése ellen

Kettds préselés: Biztonsag és
gazdasagossag egy munka-
menetben

Viega Sanpress Inox G
SC-Contur-ral (biztonsagi kontur):
nincs lepréselve = a berendezés
ellenérzésekor lathatd a nyomasesés.

Sanpress Inox G:
Présidomok és csdvek
rozsdamentes acélbdl (1.4401).

Biztonsag az SC-Contur
(biztonsagi kontur),

a hengeres csbbevezetés,

a kettds préselés altal,

ehhez jon még a rendkivul tartés

HNBR tomitéelem.

A teljes rendszer 15 mm-tdl
108 mm-ig a DVGW altal mindsitett.

Bevizsgalt és mind&sitett: DVGW
VP 614, OVGW G1-TR-GAS (A),
MMBH.

Szavatossagi megallapodasok a
ZVSHK és a BHKS német éplletgé-
pészeti szakmai szévetségekkel.
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Jot tesz a komplett gazszerelésnek
az épuletekben: A Sanpress Inox G
rendszerrel a legnagyobb bizton-
sagot szereli be. A f6csaptél a

meéré- és a készilékcsatlakozd sze-
relvényeken keresztlil egészen a
gazkészilékek bekotéséig. Gazmé-
rékhoz gazdasagos és biztonsagos a
Profipress G rendszer vérosontvény-
bél készilé csatlakozd és atmend

elemeivel valé kombinalas. Igy biz-
tonsagos és gyors kdtéseket teremt,
és szinte minden csatlakoztatast
elkészit szerelvényekhez, berende-
zésekhez, készllékekhez és mas
cs6vezeték-anyagokhoz.

Atmenet Sanpress Inox G karimakkal,
SC-Contur-ral (biztonsagi kontur).

A mobil Viega akkumulatoros présszerszam munka kdzben: egyetlen szerel6 altal elvégezhetd
gazdasagos munka, préspofaval és présgydrivel, tlizveszély kizart.

Egyszerl gazmérébekotés:
szerel6sin és csatlakozé elemek a Viegatol.

-
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Easytop ferdellésl szelep.
Kozvetlen préscsatlakozassal,
garantaltan tomor




Easytop Inox ferdelilésl szelep,
préscsatlakozasokkal és SC-Contur-ral
(biztonséagi kontur).

Easytop Inox ferdelilésl szelep,
visszacsapéval kombinalva (KRV),
préscsatlakozasokkal és
SC-Contur-ral (biztonsagi kontur).

Easytop Inox ferdelilés( visszacsapdsze-
lep (RV), préscsatlakozasokkal
és SC-Contur-ral (biztonsagi kontur).

A nemesacél Easytop ferdelilésl
szelepek kézvetlen préscsatlakozas-
sal rendelkeznek. A hideg préselési
technolégianak készénhetéen On
id6t és pénzt takarit meg — szerelése
azonnal hasznéalhat6 és terhelheté. A
le nem préselt kdtéseket mar nyo-
masprobanal felismeri a DVGW altal
mindsitett SC-Contur (biztonsagi
kontur) segitségével. Ezenfelll élve-
zi az atfogé Viega rendszerszavatos-
sag elényét.

Viega Easytop: kozvetlenil préselve,
azonnal biztonsagos, holttérmentes.

product
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Viega présszerszamok.
Csucstechnika nagyobb komforttal

Az innovativ fejlesztések a Viegat
vilagszerte vezetd helyre juttattak a
préskotéstechnikaban. Most két (j
présszerszam még megnyerébbé
teszi a VIEGA programot. Hiszen a
Pressgun 4B és a Pressgun 4E az
éplletgépészeti agazatban iranymu-
taté elénydket kinal Onnek a kom-
fortban: ez az intelligens akkumula-
tor az U fejlesztésli, innovativ

litium-ion technolégiaval, az ergono-
mikus forma és a csekélyebb teljes
suly. Mind a két készlilék egy kézzel
kezelhetd, és teljes 180°-ban elfor-
gathato présfejjel van felszerelve. Az
»Ujak” nem csupan a munkajat kony-
nyitik meg, hanem optimalis bizton-
sagot nyuljtanak - a hasznalénak
éppugy, mint maganak a kotésnek.
A harmadik a sorban a kdénnyUsulyu

mobil Viega Picco, amely a gyakor-
latban mar megallta a helyét.



ViegaCAD.
Tervezd program, mindennel egyutt!

A komplett épuletgépészetet egyetlen
programcsomaggal tervezni? Nem
probléma: Ez a szoftver minden 0sz-
szetev6t tartalmaz, amelyre ehhez
szlksége van. Szerkesztés és mére-
tezés, anyagkigyl(jtés és a tervek ki-
nyomtatasa: minden lehetséges, még-
pedig id6rablo konvertalasok nélkul! A
ViegaCAD o6nalldéan is és az AutoCAD®
programmal egyutt is mikodik.

F"‘ ViegaCAD
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HU 623 548-525.01-9/07-23325 A valtoztatas joga fenntartva.

Viega Kft.

1025 Budapest
Szépvolgyi ut 146.
Tel.: 1 345 04 95
Fax: 1 345 04 96
www.viega.hu




